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RAPPORT D'ESSAIS HM 21 / 21-901/1

Appareil : Transformateur Condensateur de Tension 245 kV
Désignation : tension assignée 245 kV

type CCV 245

fréquence assignée 50 Hz

Constructeur : ALSTOM - BALTEAU

Objet des essais : Acceptation de type - Essais Mécaniques
Demandeur des essais : DEPT/CNIR/DMHT

Date(s) et lieu des essais : 13/01/1999

Les Renardiéres - LGE
SEP - Hall n°1

Les essais ont été réalisés suivant : C.S.C.T. ME 83 Indice J du 12/87

Le comportement de l'appareil essayé et les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux de résultats,
enregistrements, oscillogrammes et photographies ci-joints.

Le Rapport est compos¢ des documents suivants

Caractéristiques de I'appareil page :3 Liste des essais effectués page :4
Conditions des essais pages :5a8 Tableaux et résultats d'essais page :8
Photographies n° / Enregistrements ou oscillogrammes n°  /

Ce Rapport comprend 8 pageset 0 feuilles jointes.

La reproduction de ce Rapport d’Essais n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral, avec l'accord
écrit des Laboratoires et du Demandeur des essais.

Le Responsable des Essais, Le Chef de la Station d'Essais
’ //'/'///
|
,-—-~1'.th ’ "'-”/ e
Jean Claude DUBREUIL Pierre MIGAUD

Les Renardiéres, le A/ JP‘N oo 4
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DOCUMENTS DE REFERENCE
Documents d'identification du matériel
Réf : 8354556 du 08/01/99
Documents Normatifs
CS CTME 83 indice ] Annexe XI ; § 1-2-4
Demande d'Essais (date et référence)
Procédure d’acceptation de type réf : D 5730 -MH 1198/FL 98469 du 17/12/98
Proposition : réf. M22/JFD/17/12/98 du 17/12/98
Programme d'Essais (date et référence)
PEE : HM 22/21-901 du 29/01/99 PED : HM 21/21-901/1 du 28/01/99
INTERLOCUTEURS EN RAPPORT AVEC LES LABORATOIRES
En charge de I'affaire chez le Demandeur F LEMAITRE
Présents aux essais
- Représentant le Demandeur /
- Représentant le Constructeur /
- Autres /
INTERVENANTS DES LABORATOIRES
Responsable des essais J C DUBREUIL
Agent(s) Technique(s) d'Essais J PACHECO
Nom et adresse du Chargé d'Affaire, responsable de la coordination des essais
M. JOSEPH DI FRANCESCO ® 0160736221
EDF - ETUDES et RECHERCHES
Laboratoires de Génie Electrique (LGE)
Les Renardiéres - Ecuelles - 77818 Moret-sur-Loing Cedex . FRANCE
Téléphone : 01 60 73 62 00 Télex 690 669 F EDF-LEP
Station d'Essais de Puissance Tél 0160736227 Télécopie 01 60 73 68 22
Station d'Essais Diélectrigques et Mécanoclimatiques Tél. 01 60736651 Télécopie 01 60 73 69 56
DIFFUSION
Original :  Chef Adjoint du LGE puis Responsable d'Essais (1) Constructeur : M. JOUNAY
(1) Chef de Service Adjoint puis archives LGE (1) Ingénieur produit :

(1) Demandeur : F LEMAITRE
(1) Chargé d'Affaires : ] DI FRANCESCO
Original Responsable d’essai : JC DUBREUIL
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CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

e Dénomination . Transformateur condensateur de tension 245 kV.
e Type - CCV

e Numéro de I’appareil . 98 -XE71100 - 01/ 001

¢ Année de fabrication . 1998

e Régimes transitoires selon CSCT ME 83 (J)

e Caractéristiques électriques

= Tension de service : 220/\3kV
= Tension la plus élevée . 245kV
= Tension d'essai a fréquence industrielle : 460 kV
=> Tension d'essai au choc de foudre . 1050 kV
— Rapport du transformateur © 220000/ 3 / 100/+3
= Facteur de tension © 1.9 Un - 2 heures
= Puissance de précision ( mesure ) : 80VA-CIO05
= Puissance de précision (protection) . 160 VA-Cl 3P
—> Puissance d'echauffement © 1200 VAa12Un
= Capacité nominale . 4000 pF £ 10%
e Nature de I’enveloppe . porcelaine
¢ Classe de pollution o I
e Masse totale . 500 kg
e Fabrication : ALSTOM ( Montrrouge)
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LISTE DES ESSAIS EFFECTUES
REFERENCES NATURE DES ESSAIS DATES ET LIEU DES N° DES PAGES
Essas |
/ Essais Mécaniques 13/01/1999 5a8
Hall n® 1

Incertitude des mesures :
sauf indication contraire :
- les résultats des mesures de tension et de courant indiqués dans ce document, sont garantis avec une incertitude inférieure a
5%.
- les durées de passage de courant sont déchiffrées avec une période d’échantillonnage inférieure & 500 us.
- les temps d’arc sont déchiffrées avec une période d’échantillonnage inférieure 4 50 ps.
- les caractéristiques temporelles de la tension transitoire de rétablissement sont déchiffrées avec
une période d’échantillonnage inférieure a 1 ps pour une TTR défaut borne ;
une période d’échantillonnage inférieure a 0,02 s pour une TTR initiale.
Dans les tableaux de résultats d'essais, les grandeurs mesurées sont affichées avec 3 chiffres significatifs.

SEDM Station d'Essais Diélectriques et Mécanoclimatiques
1 SEP Station d'Essais de Puissance
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1. ESSAIS MECANIQUES

1.1. EFFORTS DUS AU VENTET A LA CONNEXION

1.1.1. Conditions d’essais

Fl : effort longitudinal = 60 daN

Ft : effort transversal = 20 daN

Fv effort vertical = 60 daN

Rh résultante dans le plan horizontal = 63 daN

Fc effort dii aux connexions = 87 daN

p=18°

oa=43°

Fh effort dii au vent =37 daN
L'essai a été effectué en séparant les points d'application de l'effort dii a la connexion et de
l'effort dii au vent

o l'effort di 4 la connexion a été exercé sur la plage de raccordement de l'appareil

e leffort dii au vent a été exercé horizontalement et dans un plan parali¢le a la direction
de l'effort dd a la connexion au moyen d'un collier ceinturant la téte de l'appareil, au
niveau de la plage de raccordement.

1l a été effectué alternativement S0 tractions avec un angle + 3 et - 3 de part et d'autre de
la plage.
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1.1.2. Schéma de montage

Vue de dessus

Vue de coté
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1.2. EFFORTS DUS AU CIRCUIT BOUCHON ET AU VENT

1.2.1 Conditions d’essais

h=80cm
Fl =250 daN

Fv = 500 - 50 daN

50 daN : poids de la
rehausse de 80 cm

Fb = 5614 daN

a=61°

Fh Fh = 36 daN

L'essai a été effectué en séparant les points d'application de I'effort di au circuit bouchon
et de l'effort dii au vent

e l'effort di au circuit bouchon a été exercé a une hauteur "h" au dessus de la téte de
I'appareil, par l'intermédiaire d'une piéce métallique fixée sur celui-ci.

o leffort dii au vent a été exercé horizontalement et dans un plan perpendiculaire a la
plage de raccordement, au moyen d'un collier ceinturant la téte de l'appareil au niveau
de la plage de raccordement.

Il a été appliqué simultanément les efforts Fb et Fh dans un plan perpendiculaire a la plage
de raccordement. Il a été effectué alternativement 50 tractions dans chaque sens.
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1.2.2. Schéma de montage

Vue de dessus

Fb Fb

Fh F’h

VYue de coté

2. RESULTATS DE L’ESSAI:

L’appareil en essai a supporté les efforts et n’a pas présenté de fuite d’huile 4 la fin des essais.
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