
Current transformer / Трансформатор тока
For outdoor use / Для наружной установки

Quotation / Спецификация № XB05010
Item / Позиция № 03

Quantity / Количество 6
Type / Тип CTH 362 / 420

Standard / Норма IEC 44-1
Highest system voltage / Мак. Напряжение системы 363 KV rms
Withstand voltage prim.-ground (1 min) / Выдерживаемое напр. первич.-земля (1 мин) 510 KV rms
Withstand voltage second.-ground (1 min)/Выдерживаемое напр.вторич.-земля (1 мин) 3 KV rms
Lightning impulse withstand (1.2/50 µs) / Напряжение грозового  импульса (1.2/50 ms) 1175 KV cr
Withstand voltage for operation at altitude / Применение на высоте до 1000 meters
General drawing / Чертеж 650943
Frequency / Частота 50 Hz
Filled with mineral oil / Наполнен минеральным маслом Yes / Да

Insulator made of porcelain, color / Фарфоровый изолятор , цвет Brown / Коричневый
Arcing distance  / Разрядное расстояние 3100 mm
Creepage distance / Длина пути утечки 11500 mm

Primary terminals DIN 8 holes / Первичный вывод DIN 8 отверстий
Height & width of terminal / Высота и ширина вывода 100 х 200 mm
Thickness & number of holes / Толщина и кол-во отверстий 20 mm - 8 отверстий
Max. pull on terminal / Макс. допустимая  механическая нагрузка 2500 N

Accesories incluided in our prices / В комплект поставки включены
Rating plate / Паспортная табличка Yes / Да
Secondary terminal box / Клемная коробка Yes / Да
Oil level indicator / Указатель уровня масла Yes / Да
Drain valve / Дренажный клапан Yes / Да

Routine tests according to standard / Приемо-сдаточные испытания согласно норме IEC 44-1

Site conditions / Окружающая среда
Ambient temperature (min/daily avg/max) / Температура -40/+30/+40 ºC

Primary / Первичный
Maximum primary current / Макс. первичный ток 600 х 1200 х 2400 Amp
Short time thermal current / Ток термической стойкости 31,5 kA rms 1s.
Short time dynamic current / Ток динамической стойкости 80 kA cr

Secondary(ies) / Вторичные 

No. Accuracy class / 
Кл. точности

Burden / 
Нагрузка 

Th.F./Терм.
фактор

1 0.2 Fs 5 30 VA 1.2
2 10 P 20 75 VA 1.2
3 10 P 20 75 VA 1.2
4 10 P 20 75 VA 1.2
5 10 P 20 75 VA 1.2

Prim - Перв / Sec - Втор Remarks / Примечания

500 x 1000 x 2000 / 1   A

By primary reconnection /   
Переключение на  первичной стороне

500 x 1000 x 2000 / 1   A

500 x 1000 x 2000 / 1   A
500 x 1000 x 2000 / 1   A
500 x 1000 x 2000 / 1   A



hazane
Ukazatel< urovn$ masla

hazane
Metalliqeska$ membrana

hazane
Obxiî ves

hazane

hazane
Ob>em masla

hazane
Alùminievyî kupol 

hazane
Perviqnyî vyvod

hazane
Pereklùqenie

hazane
Alùminievyî bak

hazane
Pereklùqenie

hazane
Farforovyî izol$tor

hazane
4 otversti$ dl$ pod>ema - diam. 50 mm

hazane
Otversti$ dl$ vyvoda zazemleni$

hazane
Klemna$ korobka

hazane
Alùminievoe osnovanie

hazane
Klapan dl$ drenaja masla

hazane
Shema ustanovki

hazane
Vid snizu

hazane
4 otverstia dl$ fiksacii - diam. 3/4"

hazane

hazane
Razmery mogut byt< utoqneny

hazane
Dopusk

hazane
OBXIÏ QERTEJ   - STN 362/420
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