
Voltage transformer / Трансформатор напряжения

For outdoor use / Для наружной установки

Oil Insulated / Маслонаполненый

Quotation / Спецификация № XB05010
Item / Позиция № 02

Quantity / Количество 3
Type / Тип CCV-525

Standard / Норма IEC 60044-5
Highest system voltage / Макс. напряжение системы 420 KV rms
Power freq.  voltage prim.-ground  / Напр. пром. частоты первич.-земля 630 KV rms
Power freq. voltage second.-ground / Напр. пром. частоты вторич.-земля 3 KV rms
Power freq.  voltage P2-ground  / Напр. пром. частоты P2-земля 4 KV rms
Power freq. voltage HF-ground  / Напр. пром. частоты  ВЧ-земля 4 KV rms
Lightning impulse withstand (1.2/50 µs) / Напряжение грозового  импульса (1.2/50 ms) 1425 KV cr
Switching impulse withstand (250/2500 µs) / Напряжение переключения (250/2500 ms) 1050 KV cr

Withstand voltage for operation at altitude / Применение на высоте до 1000 meters
General drawing / Чертеж XB05010 E01
Frequency / Частота 50 Hz

Nominal capacity  / Номинальная емкость 3500 pF -5 +10%
Voltage factor / Номинальный коэффициент напряжения 1,5 Un / 30 sec
Tg ∆ 0,2% %
Thermal burden / Предельная термическая мощность 1000 VA
Transmission frequency / Передаточная частота 30-500 kHz

Insulator made of porcelain, color / Фарфоровый изолятор , цвет Brown / Коричневый
Arcing distance  / Разрядное расстояние 3440 mm
Creepage distance / Длина пути утечки 11005 mm
Max. pull on pr. terminal / Макс. допустимая  нагрузка на первичный вывод  1500 N

Site conditions / Окружающая среда
Ambient temperature (min/max) / Температура -40/+40 ºC
Wind velocity / Сила ветра 40 m/s

Accesories incluided in our prices / В комплект поставки включены
Rating plate / Паспортная табличка Yes / Да
Oil level indicators / Указатель уровня масла Yes / Да
Aluminium flat pad primary terminal / Плоский первичный вывод из алюминия 100 x 100 mm

Routine tests according to standard / Приемо-сдаточные испытания согласно норме IEC 60044-5

Terminals  
/Клеммы Sec / Вторич. Class / Кл. 

точности
Burden / 
Нагрузка

1a - 1n 100/√3   V 0.2 30 VA
 2a - 2n  100/√3   V 3P 100 VA
da - dn  100   V 3P 100 VA400000/√3 

Simultaneously loaded / 
Одновременная нагрузка           

130 ВА

Prim / Первич. Remarks / Примечания

400000/√3 
400000/√3  
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